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Air-Tec
Ventilationskappe.

Alle funktioner
i en helstobt enhed.
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TEKNISKE DATA:

Elementmateriale :
Totallzngde :
Indbygningslengde:

Hejde inddekningsskert :
Prim®r udluftningsareal :

Farver:
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UV-beskyttet polyethylen
1050 mm

1000 mm

75 mm

360 cm?

Sort, teglred og brun

Alle tekniske oplysninger er opgivet afl producenten.
De kan til enhver tid uden varsel mndres, hvis videre-
udvikling giver produktforbedring.

Air-Tec Ventilationskappe.

Alle funktioner
i en helstobt enhed.

Air-Tec er et nyudviklet rygnings- og gratelement med et stort ven-
tilationsareal. Air-Tec Ventilationskappe anvendes som tatnings-
og ventilationselement under rygnings- og gratsten. Air-Tec er
sprojtestobt i eet stykke - ingen palimede eller pisvejsede dele.

I praksis betyder dette: Ingen mulighed for skader péd lesdele.

Konstruktion:

Gennem den specielle konstruktion er der opndet en stor formstabilitet pa hoved-
elementet og en stor fleksibilitet pa inddakningsskertet. Formélet med dette er
at ventilationselementet forbliver formstabil under rygnings- og gratstenene, og at
inddakningsskertet let lader sig tilpasse tagbeklaedningens profil. Pi grundlag afen
velgennemtankt konstruktion og et materiale af hejeste kvalitet, sammenholdt
med grundige test og afprevninger, er der udviklet et produkt med stor ydeevne
og lang levetid.

Egenskaber:

Sikrer god ventilation af tagrummet, beskytter mod indtrengning af slagregn og
fygesne. Air-Tec Ventilationskappe har et ventilationsareal over gennemsnittet, ca.
360 cm?. Udluftningsarealets omfang, og den store luftgennemstremningsmulig-
hed giver sikkerhed for en god tagrumsventilation. PA trods af denne luftige
konstruktion, giver Air-Tec en optimal beskyttelse mod indtrengning af slagregn
og fygesne. I tilfelde af vandindtreengen gennem rygningsstenenes overlaeg,
bortledes dette effektivt ud pa tagbekladningen, ved hjelp af Air-Tec elementets
indbyggede aflobssystem.

Montering:

Air-Tec Ventilationskappen leveres kompakt stablet i hindteringsvenlige kartoner.
Transporten fra materialelager til tagets rygning er let og hurtig, ligesom selve
monteringen ogsa foregir enkelt og hurtigt - det sparer kostbar tid. Som ved andre
traditionelle terrygningslesninger, skal Air-Tec Ventilationskappe monteres pa
en toplegte. Air-Tec Ventilationskappe leegges pa toplegten og fastgeres med
galvaniserede papsem eller skruesem. Monteringen af rygnings- og gratstenene
udgor afslutningen. Ved montering af rygnings- og gratsten, vil disse, i forbindelse
med afstandskeglerne pa Air-Tec elementet, trykke inddekningsskertet pa plads
ved tagbeklzdningsmaterialet. Air-Tec elementets formstabile afstandskegler
sikrer en god fiksering af rygnings- og gratstenene, som fastgeres med rygstens-
beslag.
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